dupont

I-DRAIN® biedt u ingenieuze en innovatieve douchegoten die de
waterafvoer van uw doucheruimte op een vakkundige en elegante

wijze regelen.

Met een inbouwhoogte van 54 mm (excl. vioerafwerking) voor haar

Linear drains, realiseert I-DRAIN® de laagst mogelijke inbouwhoogte.

Deze hoogte is zowel geschikt voor renovaties als voor nieuwbouw.

Gecertificeerd:
Getest door SP Sweden: 25 jaar waterdichte gepatenteerde verlijming
van het doek met de drain. EN1253 - 1SO 9001 - LGA gekeurd.

EIGENSCHAPPEN

DOUCHEGOOT

Diepgetrokken — RVS 316
Inbouwhoogte: 54 mm

Waterdicht: Voorgelijmd waterdichtingsdoek
- Verlijming getest — 25 jaar duurzaamheid!
- Compatibel met vioeibare waterdichting
Uitneembare en demonteerbare sifon
Afvoercapaciteit — 27,5 I/min. (1 sifon)
Aansluitmaat: 40 mm

Waterslothoogte: 30 mm

DDS (double drain system)

Meegeleverd: I-Buddy installatiemal en tegelmal
10 jaar garantie

ROOSTERS

Keuze uit 4 designs

7 Maten: 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200
Combineerbaar met alle roosterdesigns

Alle soorten tegelafwerking mogelijk — 3 mm tot 30 mm
Roosters koppelbaar met rechte en 90° koppelstukken
Rooster niet inbegrepen bij de douchegoot (zie p. 17)
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I-DRAIN® PRO RVS LINEAR 54

MET VOORGELIIMD WATERDICHTINGSDOEK 330 MM

TECHNISCHE TEKENING
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x =zichtmaat
y = inbouwmaat (excl. doek 330 mm)

www.dupontsanitair.be - eshop.dupontsanitair.be - installhub.be
Alle drukfouten enwijzigingen voorbehouden.
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