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PRPPAS 
ZADELKLEM MET BINNENDRAAD 505 
 

 

 

 

 

MATERIALEN :  

• Lichaam in zwarte PP. 

• Oring in NBR. 

• Versterkingsringen in roestvrij staal AISI 430. 

• Moer en bout in zink verchroomd staal. 

 

REGLEMENTEN / CERTIFICATEN : 

• Schroefdraad volgens DIN 2999 - BS 21 - ISO 7-1 tot D 160 mm, ISO 228 van D 180 tot D 315 mm..  

• PE metrische maat volgens, ISO 4427 en EN 12201. 

• PVC metrische maat volgens EN ISO 1452. 

• PP metrische maat volgens EN ISO 15494. 

 

 DRUKBESTENDIGHEID BIJ 20° C: 

• Werkdruk bij 20° C volgens ISO 13460 zie in tabel hieronder 
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FUNCTIE : 

• PP Astore klemzadels zijn de ideale oplossing voor aftakkingen                                                       
van bestaande leidingen voor water en irrigatie..              
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Zadelklem met binnendraad 505 –  AFMETINGEN (mm) 

H Ø D G E L Z druk (bar) schroeven 

1S50525B00F 25 1/2" 62 17 16 37.5 10 2 

1S50525C00F 25 3/4" 69 18.5 18.5 43 10 2 

1S50532B00F 32 1/2" 69 18.5 18.5 43 10 2 

1S50532C00F 32 3/4" 78 18.5 22.5 45 10 2 

1S50532D00F 32 1" 78 18.5 22.5 45 10 2 

1S50540B00F 40 1/2" 91 18.5 22.5 60 10 2 

1S50540C00F 40 3/4" 84 22 27 51 10 2 

1S50540D00F 40 1" 84 22 27 51 10 2 

1S50550B00F 50 1/2" 84 22 27 51 10 2 

1S50550C00F 50 3/4" 87 22 32.5 53 10 2 

1S50550D00F 50 1" 87 22 32.5 53 10 2 

1S50563B00F 63 1/2" 87 22 32.5 53 10 4 

1S50563C00F 63 3/4" 100 17 40 71 10 4 

1S50563D00F 63 1" 100 20 40 71 10 4 

1S50563E00F 63 1"1/4 100 22 40 71 10 4 

1S50563F00F 63 1"1/2 100 24 40 71 10 4 

1S50575B00F 75 1/2" 100 24 40 71 10 4 

1S50575C00F 75 3/4" 120 17 44.5 91 10 4 

1S50575D00F 75 1" 120 20 44.5 91 10 4 

1S50575E00F 75 1"1/4 120 22 44.5 91 10 4 

1S50575F00F 75 1"1/2 120 24 44.5 91 10 4 

1S50575G00F 75 2" 120 24 44.5 91 10 4 

1S50590B00F 90 1/2" 120 26 44.5 91 10 4 

1S50590C00F 90 3/4" 137 17 52 91 10 4 

1S50590D00F 90 1" 137 20 52 91 10 4 

1S50590E00F 90 1"1/4 137 22 52 91 10 4 

1S50590F00F 90 1"1/2 137 24 52 91 10 4 

1S50590G00F 90 2" 137 24 52 91 10 4 

1S50511B00F 110 1/2" 137 26 52 91 10 4 

1S50511C00F 110 3/4" 155 17 65 98.5 10 4 

1S50511D00F 110 1" 155 20 65 98.5 10 4 

1S50511E00F 110 1"1/4 155 22 65 98.5 10 4 

1S50511F00F 110 1"1/2 155 24 65 98.5 10 4 

1S50511G00F 110 2" 155 24 65 98.5 10 4 
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1S50511I00F 110 3" 155 24 65 98.5 6 4 

1S50513C00F 125 3/4" 155 33 65 98,5 10 4 

1S50513D00F 125 1" 168 20 73.5 101 10 4 

1S50513E00F 125 1"1/4 168 22 73.5 101 10 4 

1S50513F00F 125 1"1/2 168 24 73.5 101 10 4 

1S50513G00F 125 2" 168 24 73.5 101 10 4 

1S50515D00F 140 1" 168 24 73.5 101 10 6 

1S50515E00F 140 1"1/4 189 22 80 134 10 6 

1S50515F00F 140 1"1/2 189 24 80 134 10 6 

1S50515G00F 140 2" 189 24 80 134 10 6 

1S50515H00F 140 2"1/2 189 24 80 134 6 6 

1S50515I00F 140 3" 189 24 80 134 6 6 

1S50517C00F 160 3/4" 189 33 80 134 10 6 

1S50517D00F 160 1" 213 22 88 137 10 6 

1S50517E00F 160 1"1/4 213 22 88 137 10 6 

1S50517F00F 160 1"1/2 213 24 88 137 10 6 

1S50517G00F 160 2" 213 24 88 137 10 6 

1S50517I00F 160 3" 213 28.5 88 137 6 6 

1S50518E00 180 1"1/4 213 36 88 137 6 6 

1S50518F00 180 1"1/2 265 24 115 171 6 6 

1S50518G00 180 2" 265 24 115 171 6 6 

1S50518I00 180 3" 265 24 115 171 6 6 

1S50518L00 180 4" 265 33 115 171 6 6 

1S50521E00 200 1"1/4 265 42 115 171 6 6 

1S50521F00 200 1"1/2 265 24 115 171 6 6 

1S50521G00 200 2" 265 24 115 171 6 6 

1S50521I00 200 3" 265 24 115 171 6 6 

1S50521L00 200 4" 265 33 115 171 6 6 

1S50523E00 225 1"1/4 265 42 115 171 4 6 

1S50523F00 225 1"1/2 280 24 127.5 173 4 6 

1S50523G00 225 2" 280 24 127.5 173 4 6 

1S50523I00 225 3" 280 24 127.5 173 4 6 

1S50523L00 225 4" 280 33 127.5 173 4 6 

1S50526E00 250 1"1/4 280 42 127.5 173 4 6 

1S50526F00 250 1"1/2 313 24 142 181 4 6 

1S50526G00 250 2" 313 24 142 181 4 6 
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INSTALLATIE : 

• Bepaal de positie van de aftakking en reinig het buitenoppervlak van de leiding. 

• Plaats de O-ring in de betreffende zitting en plaats het bovenste deel van het zadel op de leiding 

• Koppel het onderste deel van het zadel aan het bovenste deel. 

• Plaats de bouten vanaf de onderkant, draai de moeren vast en draai de bouten diagonaal tegenover elkaar 
vast. 

• Boor een gat in de leiding en zorg ervoor dat u de leidng zelf en de pakking niet beschadigt. 

 

 

 

 

         

1S50526I00 250 3" 313 22.4 142 181 4 6 

1S50526L00 250 4" 313 33 142 181 4 6 

1S50528E00 280 1"1/4 313 42 142 181 4 6 

1S50528F00 280 1"1/2 385 24 171 190 4 6 

1S50528G00 280 2" 385 24 171 190 4 6 

1S50528I00 280 3" 385 24 171 190 4 6 

1S50528L00 280 4" 385 33 171 190 4 6 

1S50533E00 315 1"1/4 385 42 171 190 4 6 

1S50533F00 315 1"1/2 385 24 171 190 4 6 

1S50533G00 315 2" 385 24 171 190 4 6 

1S50533I00 315 3" 385 24 171 190 4 6 

1S50533L00 315 4" 385 33 171 190 4 6 
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